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AquaTEST V5.0

Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy AQUATEST 5
Kod producenta AQUATEST_5
Producent ProTech

Opis produktu

AquaTEST V5.0 Urzadzenie okreslajgce poziom napetnienia zbiornikéw wspétpracujace z sondami hydrostatycznymi o
sygnale z wyjsciem pradowym 4-20maA.

Cechy urzadzenia:

Pozwala na wspoétprace z przetwornikami hydrostatycznymi o sygnale pradowym +4...20mA (krok wskazan wynosi 1%
lub 10%)

Bardzo czytelne wyswietlacze LED niebieskie

Dodatkowo urzadzenie wyposazono w komunikat ostrzegania o niskim stanie poziomu (petni kilka funkcji, np.
ostrzezenia o ztej kalibracji , btedzie czujnika itp.)

W petni cyfrowa, prosta kalibracja urzadzenia w trybie wspétpracy z czujnikiem wysokosci stupa wody
AguaTest w tej wersji posiada mozliwos¢ sterowania systemem czerpania

Urzadzenie umozliwia wspétprace ze stabilizatorami cisnienia ASCer (wykrywanie pustego zbiornika)
Transmisja cyfrowa mierzonej wartosci w zbiorniku - nadawanie

Mozliwa konfiguracja urzadzenia jako bierny dodatkowy wskaznik sterowany cyfrowym strumieniem danych z
innego urzadzenia tego typu.

Wbudowane algorytmy samotestujace

Wiele innych dodatkowych funkcji nieosiggalnych w innych systemach pomiarowych

Obudowa tablicowa (ABS / Polistyren) czarny lub szary

Mocowanie zatrzaskowe lub sSrubowe

Front urzadzenia odporny na dziatanie wody i promieniowania UV

Napiecie zasilania 10 ... 30V D.C.

Sygnat pomiarowy: pradowy +4...20mA

Pobér pradu <0,10A

Klasa szczelnosci IP-44

Wymiary: 72 X 37 X 72 mm (szerokos$¢ frontu X wysokos¢ frontu X gtebokos¢ catkowita)

Otwér wymagany w montazu tablicowym : 67 X 32 mm
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